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Hoogte [m + NAP]

Afstand [m]

Het effect van een V-Profiel

oud waterniveau

Nieuw waterniveau

- Beperkte verlaging waterstand

- Weg opbreken in Weverstraat

+ Geen bijkomende kosten

+ Nieuw uitstraling
Weverstraat

    Scenario 1: Het V-Profiel       Scenario 2: Het verlagen van de drempels in steegjes

Het Stroomgebied

35.5

36

36.5

37

37.5

51 71 90 109 132 153 173 194 215 238 258 278 297

Hoogte [m + NAP]

Afstand [m]

Het effect van verlaagde drempels in steegjes

oud waterniveau

Nieuw waterniveau

referentielijn: 10cm boven
straatniveau

+ Grote verlaging waterpeil
    onderste deel Weverstraat

+ Relatief lage kosten

+ Geen weg opbreken in
     Weverstraat

Pluspunten Minpunten

- Geen verlaging waterstand
bovenste deel Weverstraat

- Geen aanpassing van
uitstraling Weverstraat

- Aanpassen tuinen i.v.m.
berging en afvoer van water
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Hoogte [m + NAP]

Afstand [m]

Het effect van verlaagde drempels in steegjes

oud waterniveau

Nieuw waterniveau

Oude waterdiepte: 10cm

Oude waterdiepte: 20cm

Annastraat

Postpad

Cornelis Koningstraat

Oude waterdiepte: 10cm

Oude waterdiepte: 20cm

Annastraat

Postpad

Cornelis Koningstraat

Maaiveldhoogtes

Pluspunten Minpunten




