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Het effect een afvoerleiding door de Weverstraat

oud waterniveau

Nieuw waterniveau
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Hoogte [m + NAP]

Afstand [m]

Het effect een afvoerleiding naar Zweiersdal

oud waterniveau

Nieuw waterniveau

- Geen aanpassing van
   uitstraling Weverstraat

- Ingrijpend aanpassen tuinen
   i.v.m. berging en afvoer van
   water

+ Grote verlaging waterpeil

+ Hoge kosten

+ Geen weg opbreken in
   Weverstraat

      Scenario 3: Afvoerleiding (diameter 1,5m) naar Zweiersdal Scenario 4: Afvoerleiding (diameter 0,4m) door Weverstraat

+ Nieuwe uitstraling
    Weverstraat

Maaiveldhoogtes Het Stroomgebied

Oude waterdiepte: 10cm

Oude waterdiepte: 20cm

Annastraat

Postpad

Cornelis Koningstraat

Oude waterdiepte: 10cm

Oude waterdiepte: 20cm

Annastraat

Postpad

Cornelis Koningstraat

Pluspunten MinpuntenPluspunten Minpunten
- Zeer hoge kosten

- Amper verlaging waterstand,
    maximale diameter HWA leiding
    400mm, beperkte ondergrondse
    ruimte.

- Langdurig weg opbreken in
   Weverstraat (tot en met De Dam)

- Diepe ontgraving, risico's voor
   bebouwing (scheuren)




