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FIGUUR 6	 ALS FIGUUR 5 MAAR DAN OP BASIS VAN DE 216 JAARMAXIMA WAARVOOR DE DAUWPUNTSTEMPERATUUR (TD2M) GROTER DAN 17,5 °C IS. ALS 

REFERENTIE OPNIEUW OOK BEIDE VERDELINGEN GEFIT AAN ALLE (436) JAARMAXIMA (GESTIPPELDE LIJNEN) EN BUISHAND & WIJNGAARD 

(2007)

Alle (60-min) jaarmaxima met een hoeveelheid boven de 50 mm vallen in de groep met de 

hoge dauwpunten (Figuur 6). En deze jaarmaxima liggen allemaal ruim boven de fits op basis 

van alle (436) jaarmaxima. De GEV- en GLO fits ontlopen elkaar niet veel tot een herhalingstijd 

van ongeveer 50 jaar. Beide fits liggen in de extreme bereik wel duidelijk boven die op basis 

van alle jaarmaxima en boven die van Buishand & Wijngaard (2007).

   

Wat leren we hier nu van? Ten eerste, dat de hogere extremen met name veroorzaakt worden 

door buien bij hoge dauwpuntstemperaturen. Dit is wel iets ‘om in de gaten te houden’; het 

klimaat is aan het opwarmen en de toename van de dauwpuntstemperatuur loopt in de pas 

met die van de ‘gewone’ (lucht) temperatuur. Maar de recente jaren met extreme buien en 

hoge dauwpunten zouden voor een belangrijk deel ook toeval, dat wil zeggen een natuur-

lijke schommeling in het klimaat, kunnen zijn. Ten tweede, dat ‘het neerslagproces’ mogelijk 

niet zo homogeen is als we bij het afleiden van de neerslagstatistiek vanuit gaan. Indien er 

meerdere processen zouden bestaan die elk een eigen kansverdeling hebben, wat hier ook het 

geval lijkt te zijn, dan gaat op een gegeven moment de kansverdeling met de hoogste extre-

men domineren. Het is goed mogelijk dat de GLO verdeling (met zijn relatief hoge extremen) 

in de praktijk zo’n duaal gedrag beter kan beschrijven dan de GEV verdeling. Idealiter zou je 

in zo’n geval liever gebruik maken van een zogenoemde 2-componenten extreme waarden 

verdeling (die bijv. uit een combinatie van 2 verschillende GEV verdelingen bestaat). Maar 

omdat zo’n verdeling meer parameters heeft is fitten weer lastiger en voordat je hieraan 

begint zou je eigenlijk meer zekerheid willen hebben of er daadwerkelijk 2 componenten 

(dat wil zeggen 2 processen) in het spel zijn. Dit is nog niet zo eenvoudig en vraagt om zowel 

aanvullend statistisch als meer procesgerelateerd onderzoek. Alles overziend lijkt voor nu de 

GLO verdeling de best passende verdeling.
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2.8	REGRESSIE MODEL VOOR DE GLO PARAMETERS ALS FUNCTIE VAN NEERSLAGDUUR

Nu de keuze op de GLO verdeling is gevallen wordt op basis van deze verdeling een ‘volledig 

GLO model’ afgeleid waarmee bedoeld wordt dat een (extra) model wordt gemaakt waarin de 

3 GLO parameters afhankelijk zijn van de neerslagduur. Het voordeel hiervan is dat hiermee 

dan ook terugkeerniveaus voor tussenliggende duren (bijv. 15 minuten) berekend kunnen 

worden. Dit vormt de basis voor regenduurlijnen. Een ander voordeel is dat hiermee voorko-

men kan worden dat de lijnen met de terugkeerniveaus voor de verschillende duren elkaar bij 

hoge herhalingstijden gaan snijden of zeer dicht naderen (het zelfde geldt voor uit de terug-

keerniveaus afgeleide ‘regenduurlijnen’). Zo’n volledig model (met duurafhankelijke parame-

ters) is in STOWA (2015) ook gemaakt maar dan voor het daarin toegepaste tijdsafhankelijke 

GEV-model. De stappen voor het afleiden van het volledige GLO model worden sequentieel 

beschreven in Bijlage A.

Als eerste is een regressiemodel (regressievergelijking) van de GLO vormparameter op de duur 

afgeleid (zie Figuur 7). Zoals eerder al genoemd is de GLO vormparameter op 2 verschillende 

manieren geschat; tegelijk met de andere 2 parameters via Maximum Likelihood (ML), en op 

basis van L-momenten (zie Hosking & Wallis, 1997). De ML schattingen zijn in het algemeen 

iets meer negatief dan de L-moment schattingen. Voor duren tussen 180 en 720 minuten zijn 

de L-moment schattingen duidelijk ‘stabieler’ en daarom wordt het regressiemodel voor de 

vormparameter ook op deze schattingen gebaseerd. De gefitte regressievergelijking is een 2e 

graads vergelijking in de logaritme (10log) van de duur, met de duur (D) in minuten:
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𝜃𝜃 =  −0.0336 − 0.264 log 𝐷𝐷 + 0.0636 (log 𝐷𝐷)2  (3) 

 
Op basis van deze vergelijking worden voor alle duren de locatieparameter () en de 
schaalparameter () opnieuw gefit,  en  worden hiermee optimaal aangepast aan de 
voorgeschreven vormparameter (). Dit zijn feitelijk de GLO MLR groen gestippelde fits in Figuur 
2. Op basis van deze opnieuw gefitte  en  worden eveneens 2e graads regressievergelijkingen 
afgeleid voor  en  = /, respectievelijk: 
 

𝜆𝜆 =  7.339 + 0.848 log 𝐷𝐷 + 2.844 (log 𝐷𝐷)2 , (4) 

en 
 

𝛾𝛾 = 𝛽𝛽
𝜆𝜆 =  0.04704 + 0.1978 log 𝐷𝐷 − 0.05729 (log 𝐷𝐷)2 , voor 𝐷𝐷 ≤ 104 min  

             =    0.2801 − 0.0333 log 𝐷𝐷,                                       voor 𝐷𝐷 > 104 min.  (5) 

 
Zie Figuur 8 en Figuur 9. Hiermee is het uiteindelijke en volledige GLO model gedefinieerd. In 
Figuur 2 zijn dit de GLO MLR dikke groene ‘fits’. En op basis van dit volledige GLO model kunnen 
dus de terugkeerniveaus voor elke willekeurige duur (tussen 10 en 720 minuten) bepaald 
worden. In de volgende paragraaf zullen de terugkeerniveaus voor een aantal duren samen in 
één figuur gepresenteerd worden maar pas nadat in de volgende paragraaf voor deze duren ook 
een betrouwbaarheidsband is afgeleid. 

� (3)

Op basis van deze vergelijking worden voor alle duren de locatieparameter (λ) en de schaalpa-

rameter (β) opnieuw gefit, λ en β worden hiermee optimaal aangepast aan de voorgeschreven 

vormparameter (θ). Dit zijn feitelijk de GLO MLR groen gestippelde fits in Figuur 2. Op basis 

van deze opnieuw gefitte λ en β worden eveneens 2e graads regressievergelijkingen afgeleid 

voor λ en γ = β/λ, respectievelijk:
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� (4)

en
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Zie Figuur 8 en Figuur 9. Hiermee is het uiteindelijke en volledige GLO model gedefinieerd. In 

Figuur 2 zijn dit de GLO MLR dikke groene ‘fits’. En op basis van dit volledige GLO model kun-

nen dus de terugkeerniveaus voor elke willekeurige duur (tussen 10 en 720 minuten) bepaald 

worden. In de volgende paragraaf zullen de terugkeerniveaus voor een aantal duren samen in 

één figuur gepresenteerd worden maar pas nadat in de volgende paragraaf voor deze duren 

ook een betrouwbaarheidsband is afgeleid.
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FIGUUR 7	 REGRESSIEMODEL VOOR DE GLO VORMPARAMETER ALS FUNCTIE VAN DE NEERSLAGDUUR. DE ACHT ‘×’ SYMBOLEN DIE RELATIEF EVENREDIG OVER 

DE LOG(DUUR) SCHAAL ZIJN VERDEELD ZIJN DE UITEINDELIJKE PUNTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR HET FITTEN VAN DE REGRESSIEVERGELIJKING10

FIGUUR 8	 REGRESSIEMODEL VOOR DE GLO LOCATIEPARAMETER ALS FUNCTIE VAN DE NEERSLAGDUUR. DE ACHT ‘×’ SYMBOLEN DIE RELATIEF 

EVENREDIG OVER DE LOG(DUUR) SCHAAL ZIJN VERDEELD ZIJN DE UITEINDELIJKE PUNTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR HET FITTEN VAN DE 

REGRESSIEVERGELIJKING10

10	 Hierbij zijn de schattingen voor de drie duren 40-, 50- en 60-min gemiddeld tot 1 punt in de regressievergelijking, evenals 

de resultaten voor de twee duren 90- en 120-min en voor de twee duren 180- en 240-min (hierdoor is de regressievergelij-

king effectief gebaseerd op 8 i.p.v. 12 punten/duren).
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FIGUUR 9	 REGRESSIEMODEL VOOR DE GLO DISPERSIE COËFFICIËNT (SCHAALPARAMETER/LOCATIEPARAMETER) ALS FUNCTIE VAN DE NEERSLAGDUUR. DE 

ACHT ‘×’ SYMBOLEN DIE RELATIEF EVENREDIG OVER DE LOG(DUUR) SCHAAL ZIJN VERDEELD ZIJN DE UITEINDELIJKE PUNTEN DIE GEBRUIKT ZIJN 

VOOR HET FITTEN VAN DE REGRESSIEVERGELIJKING10

2.9	ONZEKERHEIDSANALYSE (BETROUWBAARHEIDSBANDEN)

Door het relatief grote verschil tussen STOWA (2015) en de nieuwe GLO-gebaseerde resultaten 

voor een duur van 120 min en T ≥ 50 jaar (zie Figuur 2) maar ook voor duren langer dan 120 

min (zie Bijlage B), waarover dit rapport feitelijk geen uitspraken hoeft te doen maar dat toch 

ook niet onbesproken kan blijven, is er behoefte aan betrouwbaarheidsbanden bij de fits ont-

staan. Enerzijds dus om een indruk van (de significantie van) de verschillen tussen de nieuwe 

resultaten en die in STOWA (2015) te krijgen en anderzijds om een indruk te krijgen van (de 

significantie van) de verschillen tussen de GEV en GLO fits. Voor een aantal duren zijn 95% 

betrouwbaarheidsbanden afgeleid voor de terugkeerniveaus op basis van de profile likelihood 

methode, een nauwkeurige methode om betrouwbaarheidsintervallen te bepalen (zie bijv. 

Coles, 2001). Voor de GLO verdeling voor duren van 10-, 30-, 60-, 120-, en 720-min en voor de 

GEV-verdeling enkel voor 60- en 120-min. De betrouwbaarheidsbanden zijn geconstrueerd 

uit de ‘95% betrouwbaarheidsintervallen’ voor een aantal geselecteerde herhalingstijden11, 

waarvan de punten via een lijn verbonden worden.

   

Deze betrouwbaarheidsbanden geven voor elke herhalingstijd het interval weer waarin met 

95% zekerheid het terugkeerniveau valt, gegeven de jaarmaxima en het type van de kansver-

deling. Deze band reflecteert de onzekerheid in de drie GEV- / GLO parameters en wordt in 

belangrijke mate bepaald door het aantal jaarmaxima die voor de fits worden gebruikt. Bij de 

GLO verdeling is geen rekening gehouden met het feit dat de GLO parameters gemodelleerd 

zijn als functie van de duur, waardoor het werkelijke 95% betrouwbaarheidsinterval enigs-

zins overschat wordt. Merk op dat de 95% betrouwbaarheidsband niets zegt over de kans dat 1 

of meerdere van de jaarmaxima buiten deze band liggen. Gevoelsmatig, en kwalitatief, is het 

11		 De herhalingstijden waarvoor 95% betrouwbaarheidsintervallen voor het terugkeerniveau op basis van de profile likeli-

hood methode zijn berekend zijn: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 (en in een aantal gevallen ook nog 2000 en 10.000) jaar.
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natuurlijk wel ‘gek’ wanneer er veel jaarmaxima buiten zo’n betrouwbaarheidsband liggen 

maar kwantitatief zegt die band hier dus niets over.

   

Voor 120- en 60-min wordt hieronder nogmaals Figuur 2 getoond maar nu met 95% banden 

(gestippeld) bij de GEV verdeling en het uiteindelijke GLO model. 

FIGUUR 10	 ALS FIGUUR 2 EN HET ONDERSTE PANEL VAN FIGUUR 3, MAAR NU INCLUSIEF 95% BETROUWBAARHEIDSBANDEN (GESTIPPELDE LIJNEN) OP 

BASIS VAN DE PROFILE LIKELIHOOD VOOR DE GEV VERDELING EN HET UITEINDELIJKE GLO MODEL (RESP. DIKKE ZWARTE EN GROENE LIJNEN)
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In het panel voor 120-min is ook weer het STOWA (2015) resultaat voor 2-uur weergegeven 

(blauwe lijn). Het STOWA (2015) resultaat ligt vanaf een herhalingstijd van ongeveer 50 jaar 

zowel voor de GEV verdeling als het GLO model onder diens 95% betrouwbaarheidsbanden. 

Met andere woorden, vanaf een herhalingstijd van ongeveer 50 jaar kan gesteld worden dat 

het STOWA (2015) resultaat significant van de nieuwe resultaten verschilt (feitelijk een signi-

ficante onderschatting van de terugkeerniveaus geeft). Bij een duur van 12 uur blijkt STOWA 

(2015) al vanaf een herhalingstijd van ongeveer 20 jaar significant van de resultaten voor het 

volledige GLO model in dit rapport te verschillen (zie figuur voor 720-min in Bijlage B). Dit 

maakt het aannemelijk dat ook voor tussenliggende duren het verschil significant zal zijn, 

maar dit dient nog wel nader geanalyseerd te worden. 

   

Verder is te zien dat de GEV en GLO fits, zowel bij een duur van 120-min als een duur van 

60-min, bijna volledig binnen elkaars 95% betrouwbaarheidsbanden vallen, d.w.z. de GEV 

fit valt bij benadering samen met de onderkant van de GLO betrouwbaarheidsband terwijl 

de GLO fit ruwweg samenvalt met de bovenkant van de GEV betrouwbaarheidsband. Ergo, 

op basis van deze banden kunnen we stellen dat de GLO en GEV niet statistisch significant 

van elkaar verschillen (ondanks dat de terugkeerniveaus voor beide verdelingen cijfermatig 

natuurlijk wel wezenlijk van elkaar verschillen). Dit geeft andermaal aan dat de onzekerheid 

bij lange herhalingstijden (zeg vanaf 100 jaar) onverminderd groot blijft. Bij toepassingen 

waarvoor terugkeerniveaus voor herhalingstijden van 100 jaar en meer gebruikt worden, op 

basis van welke neerslagstatistiek dan ook, dient de gebruiker zich niet alleen maar bewust 

van deze grote onzekerheid te zijn, maar zou de onzekerheid ook ‘in rekening moeten wor-

den gebracht’. Het wordt steeds gebruikelijker in ‘de ontwerpwereld’ om het effect van de 

onzekerheid op het ontwerp te kwantificeren. De meest eenvoudige optie om ‘aan de veilige 

kant te blijven’ is om met de bovenkant van het 95% betrouwbaarheidsinterval te werken 

(waarvoor de kans dat terugkeerniveaus onderschat worden slechts 2.5% bedraagt). 

   

Een tweede figuur met betrouwbaarheidsbanden betreft een figuur met daarin de 95% 

betrouwbaarheidsbanden voor het uiteindelijke en volledige GLO model voor duren van 10-, 

30-, 60- en 120-min (voor 60- en 120-min zijn deze identiek aan die in Figuur 10). 
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FIGUUR 11	 HET UITEINDELIJKE GLO MODEL VOOR DUREN VAN 10-, 30-, 60- EN 120-MIN MET BIJBEHORENDE 95% BETROUWBAARHEIDSBANDEN (O.B.V. DE 

PROFILE LIKELIHOOD METHODE)

2.10 RESULTAATTABELLEN EN AFLEIDING REGENDUURLIJNEN

Bij de tot nu toe gepresenteerde figuren is de afleiding van de neerslagstatistiek als uitgangs

punt genomen. In het waterbeheer worden echter vaak zogenoemde regenduurlijnen 

gebruikt. Bij een regenduurlijn ligt de herhalingstijd vast en is de neerslaghoeveelheid een 

functie van de neerslagduur. In de tot nu toe gepresenteerde figuren ligt echter de neerslag-

duur vast (vanwege het feit dat de jaarmaxima afhankelijk van de duur zijn) en is de neer-

slaghoeveelheid een functie van de herhalingstijd T. Een regenduurlijn voor bijv. T = 100 jaar 

wordt dan uit Figuur 11 verkregen door de hoeveelheden voor de verschillende duren bij  

T = 100 middels een (continue) lijn te verbinden. Om een mathematische uitdrukking voor 

een regenduurlijn te verkrijgen hebben we de inverse van vergelijking (2) nodig:
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Figuur 11: Het uiteindelijke GLO model voor duren van 10-, 30-, 60- en 120-min met bijbehorende 95% 

betrouwbaarheidsbanden (o.b.v. de profile likelihood methode). Tevens Buishand & 
Wijngaard (2007) resultaten voor deze vier duren (de rode lijnen) en het STOWA (2015) 
resultaat voor 2-uur (120-min). 

 

2.10 Resultaattabellen en afleiding regenduurlijnen 

Bij de tot nu toe gepresenteerde figuren is de afleiding van de neerslagstatistiek als 
uitgangspunt genomen. In het waterbeheer worden echter vaak zogenoemde regenduurlijnen 
gebruikt. Bij een regenduurlijn ligt de herhalingstijd vast en is de neerslaghoeveelheid een 
functie van de neerslagduur. In de tot nu toe gepresenteerde figuren ligt echter de neerslagduur 
vast (vanwege het feit dat de jaarmaxima afhankelijk van de duur zijn) en is de 
neerslaghoeveelheid een functie van de herhalingstijd T. Een regenduurlijn voor bijv. T = 100 
jaar wordt dan uit Figuur 11 verkregen door de hoeveelheden voor de verschillende duren bij T 
= 100 middels een (continue) lijn te verbinden. Om een mathematische uitdrukking voor een 
regenduurlijn te verkrijgen hebben we de inverse van vergelijking (2) nodig: 
 

𝑥𝑥(𝐹𝐹) =  𝜆𝜆 + 𝛽𝛽
𝜃𝜃 [1 − {(1 − 𝐹𝐹)/𝐹𝐹}𝜃𝜃] ,                                                               voor θ ≠ 0 

          =  𝜆𝜆 − 𝛽𝛽 ln{(1 − 𝐹𝐹)/𝐹𝐹},                                                                         voor θ  0, (6) 

 
Voor de reeks van jaarmaxima is de herhalingstijd gedefinieerd als 1/(overschrijdingskans) = 
1/(1-F). Deze herhalingstijd is altijd groter dan 1 jaar, omdat maar 1 extreem per jaar wordt 
meegenomen. Er kan ook een zogenaamde partiële duurreeks gemaakt worden waarin alle 
extremen boven een bepaald niveau zijn opgenomen. In dat geval kunnen er meerdere 
extremen in een jaar voorkomen. Er is een verband tussen de herhalingstijd in de partiële 

� (6)

Voor de reeks van jaarmaxima is de herhalingstijd gedefinieerd als 1/(overschrijdingskans) = 

1/(1-F). Deze herhalingstijd is altijd groter dan 1 jaar, omdat maar 1 extreem per jaar wordt 

meegenomen. Er kan ook een zogenaamde partiële duurreeks gemaakt worden waarin alle 

extremen boven een bepaald niveau zijn opgenomen. In dat geval kunnen er meerdere extre-

men in een jaar voorkomen. Er is een verband tussen de herhalingstijd in de partiële duur-

reeks en die van de jaarmaxima. Deze staat bekend als de relatie van Langbein (1949). Gebruik 

van deze relatie leidt tot , waarin T de herhalingstijd (in jaren) is in de partiële duurreeks 

(Buishand & Wijngaard, 2007). Substitutie hiervan in vergelijking (6) geeft dan voor de regen-

duurlijnen:
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duurreeks en die van de jaarmaxima. Deze staat bekend als de relatie van Langbein (1949). 
Gebruik van deze relatie leidt tot 𝐹𝐹 =  𝑒𝑒−1 𝑇𝑇⁄ , waarin T de herhalingstijd (in jaren) is in de partiële 
duurreeks (Buishand & Wijngaard, 2007). Substitutie hiervan in vergelijking (6) geeft dan voor 
de regenduurlijnen: 
 

𝑥𝑥(𝑇𝑇) =  𝜆𝜆 + 𝛽𝛽
𝜃𝜃 [1 − {(1 − exp[− 1 𝑇𝑇⁄ ])/exp [−1 𝑇𝑇⁄ ]}𝜃𝜃] ,                           voor θ ≠ 0 

          =  𝜆𝜆 − 𝛽𝛽 ln{(1 − exp[− 1 𝑇𝑇⁄ ])/exp [−1 𝑇𝑇⁄ ]},                                    voor θ  0, (7) 

 
met T de herhalingstijd in jaren en ,  (= ) en  de duurafhankelijke GLO parameters volgens 
de vergelijkingen (3) t/m (5). 
 
Echter, voordat definitieve regenduurlijnen gemaakt of tabellen van neerslaghoeveelheden als 
functie van neerslagduur en herhalingstijd gepresenteerd kunnen worden is nog een kleine, 
maar voor de consistentie noodzakelijke, correctie nodig. Dit betreft de correctie van de 
‘ondervangst’ van de automatische regenmeters (waarop de statistiek resultaten in dit rapport 
tot hier toe gebaseerd zijn) vergeleken met de handregenmeters. Deze laatste zijn al sinds 
Buishand & Velds (1980) ‘De referentie’ voor alle Nederlandse neerslagstatistieken. De 
systematische ondervangst van de automatische regenmeters kan voor een deel verklaard 
worden door het verwarmingselement dat in dit type regenmeters wordt gebruikt en dat sneeuw 
en hagel doet smelten. Het verschil tussen beide regenmeters is groter bij lage 
neerslagintensiteiten en bij de jaarsommen dan bij extremen (zoals de jaarmaxima die bij de 
afleiding van de neerslagstatistiek worden gebruikt). Voor details wordt verwezen naar 
Brandsma (2014). Hier wordt volstaan met de conclusie dat de benodigde correctie ongeveer 
+2% bedraagt12. Voor dit rapport wordt deze correctie op +2% vastgesteld. Deze +2% correctie 
kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd: of door een +2% correctie van de 
locatieparameter verkregen uit de regressievergelijking tussen GLO locatieparameter en de duur 
(ofwel een correctie binnen het volledige GLO model) of door een correctie van +2% van alle 
terugkeerniveaus (hoeveelheden) berekend met het ongecorrigeerde volledige GLO model 
(ofwel een correctie helemaal aan het eind). Beide methoden zijn in het eindresultaat identiek. 
De +2% correctie dient ook toegepast te worden op de onder- en bovengrenzen van de 95% 
betrouwbaarheidsbanden, berekend met de profile likelihood methode. 
    
In de rest van deze paragraaf worden de definitieve resultaten in tabellen gepresenteerd, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende vijf tabellen: 
i) Een hoofdtabel met hoeveelheden als functie van de duur en de herhalingstijd op basis 

van het in dit rapport gepresenteerde volledige GLO model. Met (vaste) herhalingstijden 
tussen 0.5 en 1000 jaar. En neerslagduren van 10 minuten tot 120 minuten tot 720 
minuten (=12 uur). Dit laatste vanwege het nieuwe inzicht dat ook voor duren langer 
dan 2 uur de vormparameter kleiner (meer negatief) zou moeten zijn dan in STOWA 
(2015) aangenomen. NB Die duur van 12 uur is de langste duur die uit de voor dit 
rapport gebruikte analyse nog meegenomen kon worden zonder duidelijk ‘meerwerk’, 
waarmee niet gezegd is dat het bij deze langste duur blijft. 

ii) Een tabel corresponderend met de hoofdtabel met daarin, voor herhalingstijden van 10 
jaar en meer, de range van de 95% betrouwbaarheidsband voor de GLO verdeling op 
basis van de profile likelihood methode.  

                                                
12  Deze correctie is ontleend aan Figuur 22 in Brandsma (2014) en blijkt onafhankelijk van de periode van het jaar 

waarvoor de neerslagstatistiek wordt afgeleid; en deze +2% wordt dus zowel in deze paragraaf over de jaarstatistiek als 
die voor de winterstatistiek (nov t/m feb) toegepast. 

� (7)

met T de herhalingstijd in jaren en λ, β (= γλ) en θ de duurafhankelijke GLO parameters vol-

gens de vergelijkingen (3) t/m (5).
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manieren worden geïmplementeerd: of door een +2% correctie van de locatieparameter ver-

kregen uit de regressievergelijking tussen GLO locatieparameter en de duur (ofwel een correc-

tie binnen het volledige GLO model) of door een correctie van +2% van alle terugkeerniveaus 

(hoeveelheden) berekend met het ongecorrigeerde volledige GLO model (ofwel een correctie 

helemaal aan het eind). Beide methoden zijn in het eindresultaat identiek. De +2% correctie 

dient ook toegepast te worden op de onder- en bovengrenzen van de 95% betrouwbaarheids-

banden, berekend met de profile likelihood methode.

   

In de rest van deze paragraaf worden de definitieve resultaten in tabellen gepresenteerd, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende vijf tabellen:

i.	 Een hoofdtabel met hoeveelheden als functie van de duur en de herhalingstijd op basis van 

het in dit rapport gepresenteerde volledige GLO model. Met (vaste) herhalingstijden tussen 

0.5 en 1000 jaar. En neerslagduren van 10 minuten tot 120 minuten tot 720 minuten (=12 

uur). Dit laatste vanwege het nieuwe inzicht dat ook voor duren langer dan 2 uur de vormpa-

rameter kleiner (meer negatief) zou moeten zijn dan in STOWA (2015) aangenomen. NB Die 

duur van 12 uur is de langste duur die uit de voor dit rapport gebruikte analyse nog meege-

nomen kon worden zonder duidelijk ‘meerwerk’, waarmee niet gezegd is dat het bij deze 

langste duur blijft.

ii.	 Een tabel corresponderend met de hoofdtabel met daarin, voor herhalingstijden van 10 jaar 

en meer, de range van de 95% betrouwbaarheidsband voor de GLO verdeling op basis van de 

profile likelihood methode. 

iii.	Hiervan afgeleid een verschiltabel met de absolute verschillen (in mm) tussen de resultaten in 

de tabel onder i) en de Buishand &Wijngaard (2007) resultaten (en dus uitsluitend voor duren 

tussen 10 en 120 minuten) waarvoor de resultaten in de tabel onder i) feitelijk een update 

zijn van de bestaande neerslagstatistiek voor korte duren. Ofwel de oorspronkelijke motivatie 

voor deze studie.

12	 Deze correctie is ontleend aan Figuur 22 in Brandsma (2014) en blijkt onafhankelijk van de periode van het jaar waar-

voor de neerslagstatistiek wordt afgeleid; en deze +2% wordt dus zowel in deze paragraaf over de jaarstatistiek als die 

voor de winterstatistiek (nov t/m feb) toegepast.
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iv.	 Een tabel identiek aan de tabel onder iii) maar met relatieve verschillen (in %) in plaats van 

absolute verschillen.

v.	 Een tabel als onder iii) maar nu met de absolute verschillen tussen de resultaten in de tabel 

onder i) en de STOWA (2015) resultaten (en dus uitsluitend voor duren tussen 120- en 720-min, 

d.w.z. tussen 2- en 12 uur), ofwel voor de resultaten in de tabel onder i) die van STOWA (2015) 

afwijken en wat niet vooraf voorzien was. 

vi.	 Een tabel identiek aan de tabel onder v) maar met relatieve verschillen (in %) in plaats van 

absolute verschillen.

TABEL 2	 NEERSLAGHOEVEELHEDEN (IN MM) BIJ VERSCHILLENDE HERHALINGSTIJDEN VOOR NEERSLAGDUREN TUSSEN 10 MINUTEN EN 12 UUR OP BASIS 

VAN HET VOLLEDIGE GLO MODEL. T10000 AFGEROND OP 10 MM

Neerslagduur

T

[jaar]

10 min 15 min 30 min 60 min 120 min

2 uur 4 uur 8 uur 12 uur

0.5 8.1 8.8 10.4 12.6 15.3 18.6 22.2 24.6

1 10.2 11.2 13.5 16.2 19.5 23.4 27.7 30.5

2 12.2 13.7 16.6 20.0 24.0 28.4 33.4 36.5

5 15.1 17.1 21.2 25.8 30.7 35.9 41.7 45.2

10 17.5 20.2 25.3 31.0 36.8 42.8 49.1 52.9

20 20.3 23.7 30.2 37.2 44.2 51.1 58.0 61.9

25 21.3 24.9 32.0 39.5 46.9 54.1 61.2 65.2

50 24.7 29.3 38.2 47.7 56.5 64.8 72.5 76.6

100 28.7 34.5 45.8 57.7 68.4 78.0 86.2 90.2

200 33.4 40.7 55.0 70.0 83.1 94.1 102.8 106.6

250 35.0 43.0 58.4 74.5 88.6 100.1 108.9 112.5

500 40.8 50.8 70.4 90.7 108.0 121.4 130.4 133.4

1000 47.6 60.2 84.9 110.6 132.1 147.6 156.7 158.6

10000 80 110 160 220 260 280 290 290

TABEL 3	 95% RANGE IN NEERSLAGHOEVEELHEDEN (IN MM EN AFGEROND OP 1 MM) BIJ VERSCHILLENDE HERHALINGSTIJDEN VOOR NEERSLAGDUREN 

TUSSEN 10 MINUTEN EN 12 UUR OP BASIS VAN DE GLO VERDELING EN DE PROFILE LIKELIHOOD METHODE. T10000 AFGEROND OP 10 MM

Neerslagduur

T

[jaar]

10 min 15 min 30 min 60 min 120 min

2 uur 4 uur 8 uur 12 uur

0.5 nb nb nb nb nb nb nb nb

1 nb nb nb nb nb nb nb nb

2 nb nb nb nb nb nb nb nb

5 nb nb nb nb nb nb nb nb

10 17 - 18 19 - 21 24 - 27 30 - 32 35 - 39 41 - 45 47 - 51 51 - 55

20 19 - 22 22 - 25 29 - 32 35 – 40 42 - 47 49 - 54 55 - 62 59 - 66

25 20 - 23 24 - 27 30 - 35 37 - 43 44 - 51 52 - 59 58 - 66 62 - 70

50 22 - 27 26 - 32 34 - 42 42 - 52 51 - 61 58 - 71 65 - 79 68 - 83

100 26 - 32 31 - 39 41 - 52 52 - 64 63 - 76 72 - 86 79 - 95  82 - 100

200 30 - 38 36 - 47 49 - 63 62 - 79 75 - 93  85 - 106  93 - 116  95 - 121

250 31 - 40 38 - 50 51 - 67 65 - 84 79 - 99  90 - 113  97 - 123 99 - 128

500 35 - 48 44 - 61 60 - 84  78 - 105  95 - 125 107-141 114-152 115-156

1000 40 - 57 50 - 74  71 - 104  93 - 131 113-155 128-174 135-187 133-191

10000 60-100 80-150 120-220 170-280 210-330 230-370 230-380 220-380
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TABEL 4	 ABSOLUTE VERSCHIL IN NEERSLAGHOEVEELHEDEN (IN MM) TUSSEN HET VOLLEDIGE GLO MODEL EN DE BUISHAND & WIJNGAARD (2007) 

STATISTIEK (VOOR DUREN TUSSEN 10- EN 120 MINUTEN)

Neerslagduur

T

[jaar]

10 min 15 min 30 min 60 min 120 min

0.5 2.8 2.6 2.3 2.3 2.2

1 2.8 2.5 2.4 2.4 2.7

2 2.7 2.4 2.2 2.4 3.2

5 2.5 2.2 2.2 2.8 4.2

10 2.4 2.3 2.5 3.7 5.7

20 2.5 2.6 3.4 5.2 8.2

25 2.7 2.7 3.9 6.0 9.3

50 3.2 3.7 5.7 9.2 13.6

100 4.1 5.2 8.7 13.8 19.8

200 5.5 7.5 13.0 20.4 28.5

250 6.0 8.5 14.7 23.0 31.9

500 8.3 12.1 21.4 33.0 44.8

1000 11.3 16.9 30.2 46.3 61.9

10000 nb nb nb nb nb

TABEL 5	 ALS TABEL 4 MAAR NU ALS RELATIEF VERSCHIL  AFGEROND OP 1%. VERSCHILLEN VAN MEER DAN 20% CURSIEF EN VERSCHILLEN VAN MEER DAN 

50% VET CURSIEF

Neerslagduur

T

[jaar]

10 min 15 min 30 min 60 min 120 min

0.5 53 % 42 % 28 % 22 % 17 %

1 38 % 29 % 22 % 17 % 16 %

2 28 % 21 % 15 % 14 % 15 %

5 20 % 15 % 12 % 12 % 16 %

10 16 % 13 % 11 % 14 % 18 %

20 14 % 12 % 13 % 16 % 23 %

25 15 % 12 % 14 % 18 % 25 %

50 15 % 15 % 18 % 24 % 32 %

100 17 % 18 % 24 % 31 % 41 %

200 20 % 23 % 31 % 41 % 52 %

250 21 % 25 % 34 % 45 % 56 %

500 26 % 31 % 44 % 57 % 71 %

1000 31 % 39 % 55 % 72 % 88 %

10000 nb nb Nb nb nb

De relatieve verschillen in Tabel 5, d.w.z. ten opzichte van Buishand & Wijngaard (2007) waren 

te verwachten, vanwege het niet meenemen van de historische neerslagtrend in Buishand & 

Wijngaard. Voor herhalingstijden van ongeveer 5 tot 50 jaar is de toename ten opzichte van 

Buishand & Wijngaard (2007) 10 tot 20 % en deze range correspondeert redelijk met de toe-

name van de jaarstatistiek, van 8 – 12% in STOWA (2015) ten opzichte van STOWA (2004). Voor 

langere herhalingstijden worden de relatieve toenames, met name door de ‘krommere vorm 

van de kansverdeling’ duidelijk groter, met een grootste toename van bijna 90% bij een duur 

van 120-min en een herhalingstijd van 1000 jaar. Voor herhalingstijden korter dan 5 jaar is er 

een opmerkelijk verschil bij de kortste duren. De oorzaak hiervan is niet duidelijk.
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TABEL 6	 ABSOLUTE VERSCHIL IN NEERSLAGHOEVEELHEDEN (IN MM) TUSSEN HET VOLLEDIGE GLO MODEL EN DE STOWA (2015) STATISTIEK (VOOR DUREN 

TUSSEN 2- EN 12 UUR)

Neerslagduur

T

[jaar]

2 uur 4 uur 8 uur 12 uur

0.5 0.7 1.0 0.8 0.4

1 0.5 1.2 1.3 1.0

2 0.4 1.3 1.7 1.4

5 0.6 1.8 2.5 2.2

10 1.3 3.1 3.8 3.4

20 3.1 5.4 6.2 5.7

25 3.9 6.4 7.3 6.7

50 7.3 10.6 11.6 10.8

100 12.7 16.9 17.9 16.6

200 20.5 25.7 26.7 24.8

250 23.6 29.3 30.2 28.0

500 35.5 42.6 43.3 40.1

1000 51.6 60.4 60.6 56.0

10000 nb nb nb nb

TABEL 7	 ALS TABEL 6 MAAR NU ALS RELATIEF VERSCHIL AFGEROND OP 1%. VERSCHILLEN VAN MEER DAN 20% CURSIEF EN VERSCHILLEN VAN MEER DAN 

50% VET CURSIEF

Neerslagduur

T

[jaar]

2 uur 4 uur 8 uur 12 uur

0.5 5 % 6 % 4 % 2 %

1 3 % 5 % 5 % 3 %

2 2 % 5 % 5 % 4 %

5 2 % 5 % 6 % 5 %

10 4 % 8 % 8 % 7 %

20 8 % 12 % 12 % 10 %

25 9 % 13 % 14 % 12 %

50 15 % 20 % 19 % 16 %

100 23 % 28 % 26 % 23 %

200 33 % 38 % 35 % 30 %

250 36 % 41 % 38 % 33 %

500 49 % 54 % 50 % 43 %

1000 64 % 69 % 63 % 55 %

10000 nb nb nb nb

Zoals al eerder opgemerkt, de relatieve verschillen in Tabel 7, d.w.z. de verschillen ten opzichte 

van STOWA (2015) zijn onvoorzien. Tot T = 50 jaar blijft het verschil beperkt tot maximaal 

+20%. Maar ook hier neemt het verschil, als gevolg van de ‘krommere kansverdeling’ sterk 

toe met de herhalingstijd, met verschillen van meer dan +50% bij T > 500 jaar. De grootste 

relatieve verschillen met STOWA (2015) lijken voor te komen bij duren tussen 4- en 8 uur; bij 

12 uur worden de relatieve verschillen al weer iets kleiner, maar de verschillen blijven voor 

herhalingstijden van 50 jaar en meer significant. Tabel 7 eindigt weliswaar bij een duur van 

12 uur maar ook bij langere duren zal er met het huidige inzicht nog een verschil met STOWA 

(2015) blijven bestaan. Het relatieve verschil zal bij nog langere duren naar verwachting weer 

kleiner worden maar om dit verder te kwantificeren is aanvullend onderzoek nodig.



26

STOWA 2018-12 NEERSLAGSTATISTIEKEN VOOR KORTE DUREN - ACTUALISATIE 2018

3 
WINTERSTATISTIEK VOOR KORTE DUREN

3.1	 INLEIDING

Naast de jaarstatistiek is door de STOWA ook de statistiek specifiek voor de winterperiode 

gevraagd. Deze periode is gedefinieerd als november tot en met februari. We gebruiken hier-

voor dezelfde methoden en datareeksen zoals beschreven voor de jaarstatistiek in hoofdstuk 

2. Voor details betreffende de methode verwijzen we naar dat hoofdstuk. Voor het bepalen 

van de statistiek gebruiken we de wintermaxima per aaneengesloten winter (november tot 

en met februari).

Vooruitlopend op de uitkomsten kunnen we hier al stellen dat de neerslagstatistiek voor 

korte duren voor het groeiseizoen overeen komt met de jaarstatistiek zoals bepaald in de voor-

gaande paragrafen. De winterstatistiek voor korte duren valt – zoals op voorhand verwacht 

– zo laag uit dat deze geen bijdrage levert in de jaarstatistiek en de jaarstatistiek daarmee 

volledig wordt bepaald door gebeurtenissen uit het groeiseizoen.

3.2	 FITS PER DUUR

Er zijn 12 duren waarvoor individuele fits zijn gemaakt: 10-, 20-, 30-, 40-, 50-, 60-, 90-, 120-, 

180-, 240-, 480- en 720-min. Voor de wintermaxima is gecontroleerd of de data als onafhan-

kelijk kunnen worden beschouwd (oftewel: of de jaarmaxima van de verschillende stations 

in de buurt van elkaars tijdvak vallen). Tot duren van 720 minuten (12 uur) blijken de data 

nog als onafhankelijk worden beschouwd. Voor nog langere duren komen dubbelingen van 

gebeurtenissen voor, maar die hebben enkel invloed op de vaak voorkomende gebeurtenissen 

met herhalingstijden van 2 jaar of kleiner. Voor de extremere waarden zijn ook die data als 

onafhankelijk te beschouwen. Bij de individuele fits is net als bij de jaarmaxima niet alleen 

de GEV verdeling gefit maar ook de GLO verdeling. Bij de ML fits voor beide verdelingen wordt 

tot en met een duur van 240-min de range van de desbetreffende vaste jaarmaxima gebruikt 

en vanaf een duur van 480 min uitsluitend de vaste jaarmaxima.

Voor 3 duren, 120-, 60- en 10-min zijn de resultaten hieronder getoond. In de figuren is te 

zien dat er geen aanleiding is om de GLO-verdeling, die voor de jaarstatistiek nodig was om 

de relatief hoge extremen te beschrijven, ook voor de winterstatistiek toe te passen. Dit is ook 

consistent met de waarschijnlijke oorzaak van de noodzaak voor de GLO-verdeling, namelijk 

het voorkomen van hoge dauwpuntstemperaturen. In de winter komen die niet voor. Voor de 

winterstatistiek levert de GEV-verdeling goede fits op, betere fits dan de GLO-verdeling. Bij de 

verdere bepaling van de winterstatistiek wordt daarom de GEV-verdeling gebruikt. Omdat er 

nog geen statistiek voor korte duren voor de winter beschikbaar was, kan hier geen vergelijk-

ing opgenomen worden met bestaande statistiek.

Net als voor de jaarstatistiek zijn de geven herhalingstijden gebaseerd op de partiële duur-

reeks waarbij gebruik is gemaakt van de relatie van Langbein.
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FIGUUR 12	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 120 MINUTEN, ALLE DRIE DE PARAMETERS ZIJN GEFIT MET ML
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FIGUUR 13	 GEV EN GLO FITS VOOR DUREN VAN 60- EN 10-MINUTEN, ALLE DRIE DE PARAMETERS ZIJN GEFIT MET ML
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3.3	REGRESSIE MODEL VOOR DE GEV PARAMETERS ALS FUNCTIE VAN NEERSLAGDUUR

Op basis van de GEV-verdeling leiden we een ‘volledig GEV model’ af, waarmee bedoeld wordt 

dat een (extra) model wordt gemaakt waarin de 3 GEV parameters afhankelijk zijn van de 

neerslagduur. Zoals bij de jaarstatistiek beschreven is het voordeel hiervan dat hiermee dan 

ook terugkeerniveaus voor tussenliggende duren (bijvoorbeeld 15 minuten) berekend kunnen 

worden. Dit vormt tevens de basis voor regenduurlijnen. Een ander voordeel is dat hiermee 

voorkomen kan worden dat de lijnen met de terugkeerniveaus voor de verschillende duren 

elkaar bij lange herhalingstijden gaan snijden of zeer dicht naderen (het zelfde geldt voor uit 

de terugkeerniveaus afgeleide ‘regenduurlijnen’). Zo’n volledig model (met duurafhankelijke 

parameters) is in STOWA (2015) ook gemaakt.

Er zijn voor de vormparameter, locatieparameter en dispersiecoëfficiënt van de GEV verde-

ling regressiemodellen (regressievergelijking) op de duur afgeleid. We gebruiken de ML-schat

tingen van de parameters voor het afleiden van de regressiemodellen. We kunnen voor de 

winterstatistiek enkel voor duren langer dan 120 minuten vergelijken met eerdere studies 

(STOWA, 2015). Voor kortere duren is eerder geen aparte winterstatistiek afgeleid.

Het resultaat van de regressie van de vormparameter (θ) is weergegeven in Figuur 14. De geko-

zen gefitte regressievergelijking is de 2e graads vergelijking in de logaritme (10log) van de 

duur, met de duur (D) in minuten:
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De regressie is uitgevoerd voor duren langer dan alleen de korte duren (tot 2 uur) die we in 

deze studie beschouwen om een aansluiting met de statistiek van langere duren beter te kun-

nen laten verlopen. In de figuur is daarnaast de vormparameter opgenomen zoals gebruikt in 

STOWA (2015). Het is duidelijk dat deze afwijkt van de ML-schattingen en de regressie uit deze 

studie. Hierbij merken we op dat de vormparameter in STOWA (2015) was voorgeschreven en 

niet expliciet is gemodelleerd (of afgeleid) voor de wintermaxima. Uit deze regressie blijkt 

dat de vormparameter als functie van de duur zich voor de wintermaxima wezenlijk anders 

gedraagt dan voor de jaarmaxima. Voor de wintermaxima neemt de vormparameter mono-

toon toe met de duur (feitelijk wordt hij minder negatief). Dit is kwalitatief een duidelijk 

verschil met de afhankelijkheid van de duur voor de jaar- en wintermaxima zoals gebruikt 

in STOWA (2015) en met de afhankelijkheid van de duur van de GLO-vormparameter voor de 

jaarmaxima in Figuur 7. NB: Laatstgenoemde heeft een duidelijk minimum rond een duur 

van 120-min wat kwalitatief consistent is met de afhankelijkheid van de duur zoals gebruikt 

in STOWA (2015).

In Figuur 15 is het resultaat van de regressie van de locatieparameter (λ) weergegeven, inclu-

sief een vergelijking met de locatieparameterregressie en ML-schattingen uit STOWA (2015). 

De gekozen gefitte regressievergelijking is net als bij de vormparameter een 2e graads vergelij-

king in de logaritme (10log) van de duur:
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Hierbij merken we op dat de bovenbeschreven locatieparameter nog moet worden gecorri-

geerd met de onderschatting van de registratie van de automatische regenmeters. Voor de 

jaarmaxima wordt gesproken over een correctie van 2% op de maxima. Deze correctie is niet 

voldoende om aansluiting van de locatieparameter (zowel de regressie als de ML-schattingen) 
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uit STOWA (2015). In STOWA (2015) zijn de uurwaarden niet gecorrigeerd met een vast percen-

tage, maar is gecorrigeerd op basis van de dagsommen van de Bilt. Een deel van de verschillen 

tussen deze studie en STOWA (2015) kunnen daarmee mogelijk worden verklaard, vooral voor 

de relatief langere duren. Of dit daadwerkelijk de verschillen verklaart zou nader moeten 

worden onderzocht.

Pas bij de uiteindelijke statistiektabellen corrigeren we voor de onderschatting van de regis-

tratie van de automatische regenmeters. De schaalparameter en vormparameter – die de rich-

ting van de verdeling en hoogte van de extremen van de verdeling bepalen - zijn niet gevoelig 

voor deze correctie.

De schaalparameter (β) is indirect gemodelleerd via de dispersiecoëfficiënt (γ), de resultaten 

van de regressie zijn weergegeven in Figuur 16 en Figuur 17. In deze figuren ook weer de verge-

lijking met de regressie uit STOWA (2015). De regressie voor de dispersiecoëfficiënt bestaat uit 

twee delen om aan te sluiten bij de ML-schattingen van de langere duren (langer dan 2 uur). 

Het ‘linkerdeel’ is een 1ste-graads regressie van de duren tot en met 90 minuten, het ‘rechter-

deel’ is een constante, zoals ook aangenomen in STOWA (2015). De hoogte van de constante 

wijkt wel af van die uit STOWA (2015). In Figuur 17 is te zien dat de zo indirect gemodelleerde 

schaalparameter tot duren van 240 minuten bijna gelijk is aan die uit STOWA(2015).
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𝛾𝛾 = 𝛽𝛽
𝜆𝜆 =  0.41692 − 0.07583 log 𝐷𝐷 , voor 𝐷𝐷 ≤ 91 min  

            =   0.2684 ,                                    voor 𝐷𝐷 > 91 min.  (10) 

Hiermee is het uiteindelijke en volledige GEV model gedefinieerd. In Figuur 18 tot en met Figuur 
22 zijn de resultaten van de regressie vergeleken met de resultaten van de ML-fits voor de 
individuele duren. In de figuren is te zien dat de regressie maar beperkt afwijkt van de ML-fits 
en geen onverwachte afwijkingen van de data laat zien. 
 

	 (10)

Hiermee is het uiteindelijke en volledige GEV model gedefinieerd. In Figuur 18 tot en met 

Figuur 22 zijn de resultaten van de regressie vergeleken met de resultaten van de ML-fits voor 

de individuele duren. In de figuren is te zien dat de regressie maar beperkt afwijkt van de 

ML-fits en geen onverwachte afwijkingen van de data laat zien.

FIGUUR 14	 REGRESSIEMODEL VOOR DE GEV VORMPARAMETER ALS FUNCTIE VAN DE NEERSLAGDUUR. DE ‘O’ SYMBOLEN TOT EN MET EEN DUUR VAN 720 

MINUTEN ZIJN DE UITEINDELIJKE PUNTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR HET FITTEN VAN DE REGRESSIEVERGELIJKING
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FIGUUR 15	 REGRESSIEMODEL VOOR DE GEV LOCATIEPARAMETER ALS FUNCTIE VAN DE NEERSLAGDUUR. DE ‘O’ SYMBOLEN ZIJN DE UITEINDELIJKE PUNTEN DIE 

GEBRUIKT ZIJN VOOR HET FITTEN VAN DE REGRESSIEVERGELIJKING

FIGUUR 16	 REGRESSIEMODEL VOOR DE GEV DISPERSIE COËFFICIËNT (SCHAALPARAMETER/LOCATIEPARAMETER) ALS FUNCTIE VAN DE NEERSLAGDUUR. 

DE ‘O’ SYMBOLEN TOT EN MET 96 UUR ZIJN DE UITEINDELIJKE PUNTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR HET FITTEN VAN HET LINKERDEEL VAN DE 

REGRESSIEVERGELIJKING, HET RECHTERDEEL IS GEFIT OP DE SYMBOLEN LANGER DAN 96 UUR
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FIGUUR 17	 GEMODELLEERDE GEV SCHAALPARAMETER ALS FUNCTIE VAN DE NEERSLAGDUUR OP BASIS VAN DE REGRESSIERELATIES VOOR DE 

LOCATIEPARAMETER EN DE DISPERSIE COËFFICIËNT. DE ‘O’ SYMBOLEN ZIJN DE Β’S OP BASIS VAN DE ML SCHATTINGEN VAN DE LOCATIEPARAMETER 

EN DE DISPERSIECOËFFICIËNT

FIGUUR 18	 GEV GEFIT MET ML EN GEMODELLEERD VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 240 MINUTEN



33

STOWA 2018-12 NEERSLAGSTATISTIEKEN VOOR KORTE DUREN - ACTUALISATIE 2018

FIGUUR 19	 GEV GEFIT MET ML EN GEMODELLEERD VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 120 MINUTEN

FIGUUR 20	 GEV GEFIT MET ML EN GEMODELLEERD VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 60 MINUTEN
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FIGUUR 21	 GEV GEFIT MET ML EN GEMODELLEERD VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 30 MINUTEN

FIGUUR 22	 GEV GEFIT MET ML EN GEMODELLEERD VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 10 MINUTEN

3.4	VERSCHILLEN MET STOWA (2015)

In de bovenbeschreven regressie zijn de verschillen tussen de regressie uit deze studie en de 

regressie uit STOWA (2015) al beschreven. Vooral het verschil tussen de modellering van de 

locatieparameter heeft invloed op de verschillen tussen de statistiek uit STOWA (2015) en 

deze studie. Daarnaast speelt de andere modellering van de vormparameter bij de verschillen 

voor de hogere herhalingstijden een rol.

Dit is geïllustreerd in Figuur 23 voor een duur van 120 minuten. In het geval van de duur van 

120 minuten wordt het verschil met name verklaard door de grote afwijking van de regressie 

van de locatieparameter in STOWA (2015) bij de toen onderzochte kortste duur van 120 minu-
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ten. In Figuur 15 is te zien dat de regressie van de locatieparameter uit STOWA (2015) voor die 

kortste duur sterk afwijkt van de wintermaxima. De nu uitgevoerde regressie past wel goed bij 

zowel de wintermaxima uit STOWA (2015) als de gepoolde wintermaxima. 

Daarbij merken we wel op dat de wintermaxima uit STOWA (2015) zijn gebaseerd op klok-

uren en daardoor per definitie een onderschatting zijn voor de 2-uurssommen. Dit is een 

bekend effect en wordt ook wel de Hersfield factor genoemd. Voor 2 uur maxima is die factor 

ongeveer 4%. Dit verklaart echter maar een klein deel van het verschil van 25% tussen de 

2-uursmaxima en de regressie uit STOWA (2015).

Voor langere duren is juist het verschil in de wintermaxima de oorzaak van de verschil-

len. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in Figuur 24 voor een duur van 240 minuten. De 

maxima uit STOWA (2015) én de regressie daarvan liggen (behalve in het extreme bereik van 

T10 en groter) hoger dan de maxima en regressie uit deze studie. Het verschil is ongeveer 9%, 

beduidend groter dan de correctie van 2% voor de onderschatting van de registratie van de 

regenmeters. Een mogelijke oorzaak van dit verschil is dat de correctie van wintermaxima 

van 2% niet voldoende zijn om de werkelijk gevallen neerslag te representeren. Opvallend is 

wel dat bij een duur van 120 minuten nauwelijks verschil is te zien tussen de gepoolde win-

termaxima en de wintermaxima van de Bilt.

FIGUUR 23	 VERGELIJKING VAN DE REGRESSIE UIT DEZE STUDIE EN DE RESULTATEN VAN STOWA (2015), INCLUSIEF DE GEDETRENDE WINTERMAXIMA UIT 

STOWA (2015)
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FIGUUR 24	 VERGELIJKING VAN DE REGRESSIE UIT DEZE STUDIE EN DE RESULTATEN VAN STOWA (2015), INCLUSIEF DE GEDETRENDE WINTERMAXIMA UIT 

STOWA (2015)

Daarnaast is geanalyseerd hoe de verschillen tussen de statistiek uit STOWA (2015) en de 

huidige studie zich verhoudt bij uiteenlopende herhalingstijden. Hiervoor zijn in Tabel 8 de 

verschillen tussen deze studie en STOWA (2015) uitgezet. Hierbij is de locatieparameter gecor-

rigeerd met 2% voor een correctie van de onderschatting van de regenmeters. Het verschil bij 

2 uur wordt daarbij veroorzaakt door de minder goede regressie in STOWA (2015) en de over 

alle herhalingstijden gemiddelde verschillen voor de duren van 4, 8 en 12 uur door de hogere 

wintermaxima in STOWA (2015). Dit laatste kan mogelijk worden verklaard door de grotere 

onderschatting van de regenmeters dan nu aangenomen. Er is echter nog een verschil te zien, 

en dat is dat de verschillen bij hogere herhalingstijden toenemen. Dit wordt met name ver-

oorzaakt door de minder negatieve vormparameter dan die in STOWA (2015) voorgeschreven. 

De vormparameter als functie van de duur voor de wintermaxima is in deze studie voor het 

eerst ook echt afgeleid uit wintermaxima . Om de statistiek voor korte duren en lange duren 

beter te laten aansluiten, ook bij de hogere herhalingstijden, zal ook de statistiek voor lange 

duren moeten worden herzien.
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TABEL 8	 VERSCHIL IN NEERSLAGHOEVEELHEDEN (IN MM EN %) TUSSEN STOWA (2015) EN DE HUIDIGE STUDIE BIJ VERSCHILLENDE HERHALINGSTIJDEN 

VOOR NEERSLAGDUREN TUSSEN 2 UUR EN 12 UUR. VERSCHILLEN INCLUSIEF CORRECTIE VOOR DE ONDERSCHATTING VAN DE REGENMETERS MET2%

Neerslagduur

Absoluut verschil (mm) Procentueel verschil 

T

[jaar]

120 min

2 uur 4 uur 8 uur 12 uur

120 min

2 uur 4 uur 8 uur 12 uur

0.5 1.4 1.2 1.3 1.6 -16 % -11 % -9 % -10 %

1 1.4 1.1 1.0 1.4 -14 % -8 % -6 % -7 %

2 1.4 1.0 0.9 1.2 -12 % -6 % -5 % -5 %

5 1.5 0.9 0.8 1.2 -10 % -5 % -4 % -4 %

10 1.6 1.0 0.9 1.3 -10 % -5 % -3 % -4 %

20 1.7 1.1 1.1 1.6 -9 % -5 % -4 % -5 %

25 1.7 1.1 1.2 1.7 -9 % -5 % -4 % -5 %

50 1.9 1.3 1.5 2.2 -9 % -5 % -4 % -5 %

100 2.1 1.6 2.0 2.8 -9 % -5 % -5 % -6 %

200 2.3 2.0 2.6 3.7 -9 % -6 % -6 % -7 %

250 2.4 2.1 2.8 4.0 -9 % -6 % -6 % -8 %

500 2.7 2.6 3.6 5.0 -9 % -7 % -8 % -9 %

1000 3.1 3.2 4.6 6.3 -9 % -8 % -9 % -10 %

3.5	RESULTATEN

In Tabel 9 zijn de neerslaghoeveelheden bij een set van herhalingstijden weergegeven voor 

duren van 10 minuten tot 12 uur. Voor duren tot en met 2 uur is de statistiek opnieuw afge-

leid, inclusief correctie voor de onderschatting van de regenmeters met 2%. Voor duren van 

4 tot 12 uur kan de statistiek pas definitief worden gemaakt als 1) de verschillen in de winter-

maxima met STOWA (2015) zijn verklaard en gecorrigeerd en 2) de vormparameter (en regres-

sie) voor de langere duren beter is gemodelleerd.

TABEL 9	 NEERSLAGHOEVEELHEDEN (IN MM) BIJ VERSCHILLENDE HERHALINGSTIJDEN VOOR NEERSLAGDUREN TUSSEN 10 MINUTEN EN 12 UUR OP BASIS 

VAN HET VOLLEDIGE GEV-MODEL, INCLUSIEF CORRECTIE VAN 2%

Neerslagduur

T

[jaar]

10 min 15 min 30 min 60 min 120 min

2 uur 4 uur 8 uur 12 uur

0.5 2.2 2.6 3.5 5.0 7.1 9.6 12.7 14.7

1 2.9 3.3 4.4 6.2 8.7 11.8 15.6 18.1

2 3.6 4.0 5.4 7.5 10.3 14.0 18.5 21.5

5 4.7 5.2 6.8 9.3 12.6 17.1 22.5 26.1

10 5.6 6.2 8.0 10.7 14.5 19.5 25.6 29.6

20 6.7 7.3 9.2 12.3 16.5 22.1 28.8 33.2

25 7.1 7.6 9.7 12.8 17.1 22.9 29.8 34.4

50 8.3 8.9 11.1 14.5 19.2 25.5 33.1 38.2

100 9.7 10.3 12.6 16.3 21.4 28.3 36.5 42.0

200 11.2 11.8 14.3 18.2 23.6 31.1 40.0 45.9

250 11.7 12.3 14.9 18.9 24.4 32.0 41.1 47.1

500 13.6 14.1 16.7 21.0 26.8 35.0 44.7 51.1

1000 15.6 16.0 18.8 23.2 29.4 38.1 48.4 55.2
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4 
EXTREME HISTORISCHE EVENTS 

EN REGENDUURLIJNEN VAN DE 

JAARSTATISTIEK

Het doel van dit hoofdstuk is om de nieuwe statistiek in relatie te brengen met (bekende) 

extreme historische neerslagevents in Nederland en daarmee om de neerslagstatistiek meer 

tot de verbeelding te laten spreken. Hiervoor wordt de nieuwe jaarstatistiek gepresenteerd 

in de vorm van regenduurlijnen zoals genoemd in paragraaf 2.10. We beperken ons tot de 

regenduurlijnen voor herhalingstijden van 10, 50, 100, 200 en 500 jaar. Deze regenduurlijnen 

worden om te beginnen vergeleken met de regenduurlijnen die ze gaan vervangen, namelijk 

die van Buishand en Wijngaard (2007). Daarnaast vergelijken we de neerslaghoeveelheden 

volgens deze regenduurlijnen met 6 verschillende historische neerslagevents in Nederland. 

Deze 6 events bestaan uit: de top 3 van events met een neerslagduur van tussen de 30 en 120 

minuten in de periode 2003 – 2016 (en ~31 stations). Deze buien top 3 bestaat uit: Deelen (28 

juli 2014), Herwijnen (28 juni 2011) en Marknesse (2 juni 2003). Volgens de nieuwe regend-

uurlijnen hebben deze 3 buien een herhalingstijd van bij benadering tussen de 200 en 500 

jaar. De buien top 3 is aangevuld met 3 buien die corresponderen met herhalingstijden van 

bij benadering 100, 50 en 10 jaar en dit zijn respectievelijk: Cabauw (29 juni 2005), Maastricht 

(3 augustus 2014) en De Bilt (23 juni 2016).

De nieuwe en oude regenduurlijnen zijn samen met deze 6 historische events gepresenteerd 

in Figuur 25. De nieuwe regenduurlijnen liggen, zoals verwacht op basis van de resultaten 

in hoofdstuk 2, met name voor de lange herhalingstijden aanzienlijk hoger dan de oude. 

De oude regenduurlijn voor T = 500 jaar (dunne zwarte lijn) correspondeert ruwweg met de 

nieuwe regenduurlijn voor T = 100 jaar (dikke paarse lijn). De neerslag per 10 minuten en 

de geaccumuleerde neerslag vanaf de aanvang van de bui voor deze 6 buien is gegeven in 

Tabel 10.
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FIGUUR 25	 REGENDUURLIJNEN JAARSTATISTIEK EN DIE VAN BUISHAND EN WIJNGAARD (2007), RESPECTIEVELIJK DE DIKKE EN DUNNE GEKLEURDE LIJNEN. 

VOOR 6 GESELECTEERDE HISTORISCHE BUIEN (ZIE TEKST) DE NEERSLAGHOEVEELHEDEN VOOR NEERSLAGDUREN VAN 30, 60 EN 120 MINUTEN 

(DE ZWARTE RONDJES). DE DUNNE ZWARTE LIJNEN GEVEN PER BUI HET VERLOOP VAN DE GEACCUMULEERDE NEERSLAG IN DE TIJD (VANAF DE 

AANVANG VAN DE BUI)

TABEL 10	 ONTWIKKELING IN DE TIJD SINDS AANVANG BUI (MIN) VAN 6 HISTORISCHE BUIEN, DE LINKER KOLOM BEVAT DE NEERSLAG PER 10 MINUTEN 

INTERVAL (MM) EN DE RECHTER KOLOM BEVAT DE GEACCUMULEERDE NEERSLAG (MM)

Tijd vanaf 

aanvang bui 

[min]

Deelen 

20140728

Marknesse 

20030602

Herwijnen 

20110628

Cabauw 

20050629

Maastricht 

20140803

De Bilt 

20160623

-10   0.1      0.1   0.7      0.7 0 0 0 0

0   0.1      0.2   0.6      1.3 0 0 0   0.6      0.6

10   2.7      2.9   3.1      4.4   4.1      4.1   4.0      4.0   6.6      6.6   3.9      4.5

20 14.1    17.0 10.9    15.3 19.5    23.6 28.6    32.6 30.0    36.6 20.2    24.7

30 23.3    40.3   0.7    16.0 12.5    36.1 18.8    51.4   4.8    41.4   0.7    25.4

40 26.5    66.8   3.8    19.8 20.2    56.3   6.7    58.1   5.5    46.9   4.1    29.5

50   7.6    74.4   6.1    25.9 22.7    79.0   6.3    64.4   1.2    48.1   3.8    33.3

60   0.4    74.8   2.8    28.7 10.0    89.0   1.4    65.8       0    48.1   2.9    36.2

70   2.4    77.2 13.7    42.4   3.6    92.6   0.8    66.6       0    48.1       0    36.2

80   1.7    78.9 24.2    66.6   0.2    92.8   1.0    67.6       0    48.1       0    36.2

90   6.4    85.3 22.2    88.8   0.1    92.9   1.4    69.0       0    48.1       0    36.2

100 23.1  108.4 10.7    99.5   0.2    93.1   1.5    70.5       0    48.1       0    36.2

110 19.6  128.0   6.5  106.0   0.1    93.2   1.2    71.7       0    48.1       0    36.2

120   0.8  128.8   5.0  111.0       0    93.2   0.8    72.5       0    48.1       0    36.2

130   0.3  129.1       0  111.0   0.2    93.4   0.4    72.9       0    48.1       0    36.2

140   0.1  129.2       0  111.0   0.1    93.5   0.2    73.1       0    48.1       0    36.2

150   0.4  129.6       0  111.0   0.1    93.6   0.2    73.3   0.7    48.8       0    36.2
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Het getal na de ‘#’ bij de historische events in Figuur 25 correspondeert met de rangorde van 

de betreffende bui en de bijbehorende neerslagduur13. ‘#1’ is dus de hoogste waarde en ‘#3’ 

de op-twee-na-hoogste waarde. De rangorde voor een bui is afhankelijk van de neerslagduur; 

voor neerslagduren van 30 en 120 minuten is Deelen de zwaarste bui uit de reeks (#1) maar 

voor een neerslagduur van 60 minuten is diezelfde Deelen bui de op-twee-na-zwaarste (#3).

   

Regenduurlijnen kunnen gebruikt worden om voor een bui, en bij een bepaalde neerslag-

duur, de bijbehorende herhalingstijd te bepalen. De dunne zwarte lijntjes in de figuur geven 

de ontwikkeling van de buien in de tijd weer (in stapjes van 10 minuten, zoals waargenomen). 

Dit is zodanig gedaan dat de aanvang van een bui zo goed mogelijk met een neerslagduur 

van 0 minuten correspondeert (zie ook Tabel 2). Merk hierbij op dat de horizontale as in de 

figuur (de neerslagduur-as) nu ook als tijd-as (in minuten sinds de aanvang van de bui) wordt 

gebruikt. Ondanks dat een regenduurlijn per definitie niet de ontwikkeling van een bui in 

de tijd weergeeft wordt er soms wel op die manier naar regenduurlijnen gekeken. In een 

regenduurlijn is de neerslagintensiteit (in mm/min) per definitie het grootste voor de kortste 

duren. Dit uit zich in het feit dat een regenduurlijn steeds vlakker gaat lopen naarmate de 

neerslagduur langer wordt. Buien gedragen zich veel grilliger; vaak vallen de grootste inten-

siteiten wel kort na het begin van de bui en meestal ook wel voor 1/3 van de totale duur van 

een bui, maar dit is zeker geen wetmatigheid. Dit zie je ook terug bij de 6 extreme historische 

buien in de figuur. Voor 5 van die 6 buien treden de grootste intensiteiten (waar de dunne 

zwarte lijntjes het steilst lopen) op tussen de 10 en 20 minuten na aanvang van de bui. Een 

uitzondering hierop is de Marknesse bui die pas ongeveer 90 minuten na aanvang de grootste 

intensiteit bereikt. Hierdoor liggen de regenduurhoeveelheden voor de Marknesse bui (de 

zwarte rondjes) voor regenduren van 30 en 60 minuten veel hoger dan uit de ontwikkeling 

van de Marknesse bui (de corresponderende dunne zwarte lijn) blijkt. Dit heeft met het boven-

genoemde te maken, dat wil zeggen dat de duur-as in de regenduurlijn geen tijd-as is. De hoge 

regenduurhoeveelheden voor Marknesse voor regenduren van 30 en 60 minuten correspon-

deren met de hoeveelheden voor deze duren die rond 90 minuten na aanvang van deze bui 

zijn gevallen. Dit laat zien dat de ontwikkeling van een bui in een regenduurlijnfiguur wel ter 

illustratie kan dienen maar dat men voorzichtig met de interpretatie dient te zijn.

13	 De rangeorde is niet gegeven voor de De Bilt bui. De herhalingstijd voor deze bui ligt voor elk van de 3 duren rond de 10 

jaar en er zijn in totaal voor elke duur 436 jaarmaxima beschikbaar, de rangorde voor de De Bilt bui zal daarom voor elk 

van deze 3 duren rond de 44 liggen.
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5 
DISCUSSIE EN CONCLUSIES

De extreme waarden analyse gebaseerd op een gepoolde reeks van Nederlandse stations, 

beschreven in dit hoofdstuk, heeft geleid tot nieuwe inzichten. Voor de hele neerslagduur 

range die hier beschouwd wordt (10-min tot 12-uur) zien we kansverdelingen met duidelijk 

hogere extremen dan voorheen (STOWA, 2004; Buishand & Wijngaard, 2007; STOWA, 2015), 

met name bij herhalingstijden hoger dan 50 jaar. 

Hierdoor zijn we voor de keuze gesteld, stappen we over van de gebruikelijke standaard GEV 

verdeling op een GLO verdeling met hogere extremen of volstaat het een GEV verdeling met 

een meer negatieve vormparameter te gebruiken? 

Op basis van: i) de ligging, ‘op het oog’ van de hoogste jaarmaxima duidelijk boven de gefitte 

GEV verdeling (zelfs met een gefitte, en dus al negatievere vormparameter dan voorheen), sys-

tematisch voor alle relevante duren (10-min tot 12-uur), ii) de LH-moment ratio resultaten (in 

Figuur 4) en iii) de relatie tussen de hoge extremen van de verdeling en hoge dauwpuntstem-

peraturen (Figuur 6) is in overleg met STOWA besloten14 om de nieuwe (de 2017) jaarstatistiek 

voor korte neerslagduren op de GLO verdeling te baseren. 

Vanwege de relatief grote toenames van de terugkeerniveaus voor duren tot 120-min bij lange 

herhalingstijden tot bijna 90% ten opzichte van Buishand & Wijngaard (2007) en vooral ook 

vanwege de grote verschillen ten opzichte van STOWA (2015) in de terugkeerniveaus voor 

duren van 2- tot 12-uur bij lange herhalingstijden tot bijna 70% (en die lijkt te ‘pieken’ bij een 

duur rond de 4-uur) is voor een aantal relevante duren ook de onzekerheid in de terugkeerni-

veaus gekwantificeerd. Dit is, middels 95% betrouwbaarheidsbanden, gedaan voor het uitein-

delijke GLO model voor de duren 10-, 30-, 60-, 120-, en 720-min, en voor de GEV verdeling voor 

60- en 120-min. Samenvattend kunnen we stellen dat ook voor de hoogste herhalingstijden 

(tot 1000 jaar) de gefitte GLO en GEV verdelingen nog net binnen elkaars betrouwbaarheids-

banden vallen (weliswaar bij benadering), maar dat bij duren van 2- en 12-uur en bij herha-

lingstijden vanaf 50 jaar (bij 12-uur al vanaf 20 jaar, zie figuur voor 720-min in Bijlage B) de 

nieuwe resultaten significant verschillen van die in STOWA (2015). Het ligt dan voor de hand 

dat ook voor de tussenliggende duren het verschil met STOWA (2015) voor herhalingstijden 

van 50 jaar en meer significant zal zijn. Dit dient echter nog wel door een nadere analyse 

bevestigd te worden. De grootte van het verschil lijkt te pieken rond een duur van 4 uur, en 

daarna geleidelijk af te nemen. Ook voor duren langer dan 12 uur kunnen we nu al stellen dat 

er bij herhalingstijden hoger dan 50 jaar (vergelijkbaar) verschillen met STOWA (2015) zullen 

zijn. Deze verschillen kunnen echter niet worden gekwantificeerd omdat 12 uur de langste 

14	  Dit is besproken en opgenomen als beslispunt tijdens het overleg met de STOWA begeleidingsgroep op 9 september 2017 

bij STOWA te Amersfoort. Op 21 september 2017 is, middels een email van Kees Peerdeman, door STOWA ingestemd met 

het toepassen van de GLO verdeling voor het afleiden van de 2017 neerslagstatistiek voor korte duren op voorspraak van 

het KNMI.



42

STOWA 2018-12 NEERSLAGSTATISTIEKEN VOOR KORTE DUREN - ACTUALISATIE 2018

duur is die in het kader van deze studie is geanalyseerd15. Een allereerste analyse, waarvan 

we, mede daarom, geen resultaten in dit rapport presenteren duidt erop dat: i) vanaf een duur 

van 24 uur de GLO verdeling niet meer de ‘voorkeursverdeling’ is maar dat met een GEV ver-

deling, weliswaar met een grotere vormparameter dan in STOWA (2004, 2015), volstaan kan 

worden16, en ii) het relatieve verschil met STOWA (2015) weliswaar geleidelijk kleiner wordt 

maar statistisch significant blijft bij herhalingstijden van 50 jaar en meer. Er is aanvullend 

onderzoek nodig om de verschillen met STOWA (2015) voor duren tussen 12 uur en 10 dagen 

te kwantificeren. 

   

Verder wordt nog opgemerkt dat als gevolg van de verschillen met STOWA (2015), ook de 

KNMI’14 klimaatscenario in STOWA (2015) aanpassing behoeven. In het algemeen en in het 

kort kan gesteld worden dat voor die duren en herhalingstijden waarvoor de verschillen tus-

sen de resultaten in dit rapport en die in STOWA (2015) significant zijn ook de klimaatsce-

nario-resultaten in STOWA (2015) aanpassing behoeven. Voor diegenen die op dit moment 

met de betreffende getallen uit STOWA (2015) werken is er tot duren van 12 uur op basis 

van de resultaten in dit rapport wel een eerste orde schatting voor de aanpassing van de 

klimaatscenario in STOWA (2015) te maken. Dit kan gedaan worden door simpelweg de ver-

schillen tussen de resultaten in dit rapport en die in STOWA (2015), en zoals opgenomen in 

Tabel 4, op te tellen bij de betreffende klimaatscenario resultaten in STOWA (2015). NB Dit 

kan, wederom in 1e orde, naast de ‘jaarstatistiek’ ook gedaan worden voor de zomerstatistiek 

(mrt t/m okt) in STOWA (2015) vanwege het feit dat de jaarstatistiek gedomineerd wordt door 

zomergebeurtenissen (en daardoor de zomer- en jaarstatistiek bij benadering hetzelfde zijn). 

Bij de winterstatistiek (besproken in hoofdstuk 3) speelt dit allemaal minder omdat daarvoor 

maar een beperkte discrepantie met de STOWA (2015) resultaten is gevonden. Dit alles geeft 

ook aanleiding tot aanpassing (en tot dan terughoudendheid bij het gebruik) van de lange 

uurwaardenreeks van station De Bilt die in STOWA (2015) is geconstrueerd. Daarbij merken 

we wel op dat de statistiek pas significant gaat afwijken bij herhalingstijden van 30 jaar en 

meer. Omdat de De Bilt reeks ‘maar’ 100 jaar beslaat zullen pas bij gebeurtenissen die 3 maal 

of minder vaak voorkomen (eens per ongeveer 30 jaar) afwijkingen van de statistiek optreden. 

In principe kan de uurreeks van De Bilt wel voor deze afwijkingen gecorrigeerd worden, maar 

dat zal niet tot T = 500 jaar, of nog zeldzamere, events in de reeks leiden.

Zoals boven vermeld zijn de afwijkingen tussen de winterstatistiek uit STOWA (2015) en 

deze studie beduidend kleiner. Wel hebben we gezien dat de in deze studie specifiek voor de 

wintermaxima afgeleide vormparameter afwijkt van de voorgeschreven vormparameter uit 

STOWA(2015), die was gebaseerd op jaarmaxima. Het lijkt er op dat de vormparameter ook 

voor de langere duren niet onverkort kan worden toegepast op de wintermaxima. Voor een 

goede aansluiting van de korte en lange duren bij hoge herhalingstijden zal de vormparame-

ter ook voor de langere duren moeten worden herzien. Daarnaast zijn de verschillen tussen 

de jaarmaxima uit STOWA (2015) en de hier gebruikte gepoolde jaarmaxima groter dan de 

in dit rapport genoemde correctie van 2%. Dit heeft invloed op de locatieparameter. Met een 

virtuele correctie van 7% zou het verschil tussen de statistiek voor lange duren uit STOWA 

(2015) en de hier bepaalde statistiek voor korte duren nihil zijn (na aanpassing van de vorm-

parameter). 

15	 De opdracht van STOWA beperkte zich feitelijk tot een duur van 2 uur, en misschien iets langer om een goede aanslui-

ting met de 2-uur statistiek in STOWA (2015) te bewerkstelligen, maar ergens moest een grens worden getrokken en die 

grens is uiteindelijk bij 12 uur gelegd.

16	 Een (kleine) aanwijzing hiervoor in dit rapport is de L2-moment ratio (maar ook de L0-ratio) voor 24 uur (de punten 24u 

in Figuur 4 die op (of vlak onder, in het geval van L0) de LH-moment ratio lijn voor de GEV verdeling liggen. 
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BIJLAGE A 

AFLEIDING VAN HET VOLLEDIGE GLO 

MODEL VOOR KORTE NEERSLAGDUREN 

(10 TOT 720 MIN)

Hieronder worden alle stappen beschreven die tot de uiteindelijke neerslagstatistiek voor 

korte duren leiden. De basis reeks is een gevalideerde gepoolde reeks van 10 minuten waar-

den van ongeveer 31 automatische regenmeters in de 14-jarige periode 2003 – 2016. Deze 

periode is zo recent dat ze representatief voor het huidige klimaat (in STOWA, 2015 het “2014” 

klimaat genoemd) wordt geacht en zo kort dat er geen trend van betekenis in zit (en voor 

zover er wel een trend is zal deze door de korte periode nooit als significant kunnen worden 

aangemerkt en is het dus ook onlogisch zo’n eventuele trend te ‘modelleren’. De gepoolde 

reeks van ongeveer 31 stations levert voor het tijdvak 2003 – 2016 436 bruikbare jaarmaxima 

voor duren van 10 t/m 720 minuten (12 uur). Er is met 12 duren gewerkt: 10-, 20-, 30-, 40-, 

50-, 60-, 90-, 120-, 180-, 240-, 480- en 720 minuten. Voor de duren t/m 240 min, zijn behalve 

de jaarmaxima voor de duur zelf ook de jaarmaxima van de 10 minuten langere periode 

gebruikt; dwz voor een duur van 10 min zijn zowel de 10-min als 20-min maxima gebruikt, 

voor een duur van 20 min, zowel de 20-min als 30-min maxima en zo verder tot een duur van 

240 min waarvoor zowel de 240 min als de 250 min maxima zijn gebruikt. Voor duren van 

480 en 720 min zijn alleen de 480- en 720-min maxima gebruikt omdat het verschil met de 

490- en 730-min maxima nihil is. De reden hiervoor is als volgt; de 10 minuten waarnemingen 

van de automatische regenmeters worden op vaste tijdstippen gedaan, resp om 10, 20, 30, 40, 

50 minuten na het hele uur en op het hele uur (en betreft een neerslagaccumulatie over de 

voorgaande 10 minuten). De af te leiden neerslagstatistiek dient representatief te zijn voor 

willekeurige (i.p.v. vaste) 10 minuten intervallen. Indien de statistiek zou worden gebaseerd 

op jaarmaxima van vaste 10 minuut intervallen, die per definitie kleiner of gelijk zijn aan 

jaarmaxima van variabele 10 minuut intervallen, dan zou die statistiek de terugkeerniveaus 

(de neerslaghoeveelheid bij een bepaalde herhalingstijd) onderschatten. Om die onderschat-

ting te vermijden worden voor een duur van bijv. 10 minuten zowel de 10-min maxima als de 

20-min maxima gebruikt. Dit omdat in theorie een willekeurig 10-min maximum groter of 

gelijk is aan een vast 10-min maximum en tegelijkertijd kleiner is dan een vast 20-min maxi-

mum. Willekeurige 10-min maxima liggen dus tussen vaste 10- en 20-min maxima in en hier 

maken we bij het fitten van de extreme waarden verdelingen handig gebruik van. Het fitten 

van de verdelingen gebeurt in alle gevallen op basis van Maximum Likelihood (ML) tenzij 

anders aangeven. Er zijn twee typen extreme waarden verdelingen toegepast: de Generalized 

Extreme Value (GEV) verdeling en de Generalized LOgistic (GLO) verdeling. De GLO verdeling 

is een verdeling met hogere extremen dan de GEV verdeling, wat in de praktijk wil zeggen dat 

bij lange herhalingstijden de GLO verdeling hogere neerslaghoeveelheden geeft dan de GEV 

verdeling. Beide verdelingen hebben 3 parameters (een locatieparameter, een schaalparame-

ter en een vormparameter). Voor de GEV verdeling is alleen de 1e stap uitgevoerd, en voor de 

GLO verdeling zijn alle stappen hieronder uitgevoerd:
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1.	 Voor elke duur wordt de GLO/GEV verdeling aan de data gefit (alle 3 de parameters zijn nog 

vrij, er wordt in deze stap dus geen enkele parameter voorgeschreven). Daarnaast wordt 

in deze stap de GLO vormparameter ook op een alternatieve wijze geschat nl op basis van 

L-momenten. Bij vergelijking van de L-moment en ML schattingen van de GLO vormpara-

meter blijken de L-moment schattingen zich stabieler over de neerslagduren te gedragen. 

De GLO parameters worden daarom op basis van verschillende schattingsmethoden geschat; 

L-momenten voor de vormparameter en ML voor de overige 2 parameters.

2.	 De GLO verdeling wordt voor elke duur opnieuw gefit maar nu met voorgeschreven vormpa-

rameter volgens de L-moment schatting (uit stap 1.) De locatie- en schaalparameter worden 

wederom obv ML gefit.

3.	 De L-moment vormparameter (θL) schattingen voor de 12 duren worden gebruikt om een 

regressie model tussen de θL en de neerslagduur (D [in min]) af te leiden.

	 [θL = -0.0336 – 0.264 logD + 0.0636 (logD)2]

4.	 De GLO verdeling wordt voor elke duur opnieuw gefit maar nu met een voorgeschreven 

L-moment vormparameter volgens de regressievergelijking voor θL uit stap 3. De locatie- en 

schaalparameter worden wederom o.b.v. ML gefit (eigenlijk opnieuw gefit onder de voor-

waarde van de onder stap 3 gemodelleerde vormparameter).

5.	 De locatieparameter (λ) schattingen voor de 12 duren uit stap 4 worden gebruikt om een 

regressie model tussen λ en de neerslagduur (D) af te leiden.

	 [λ = 7.339 + 0.848 logD + 2.844 (logD)2]

6.	 De schaal- en de vormparameter schattingen voor de 12 duren uit stap 4 worden gebruikt om 

een regressie model tussen de dispersie coëfficiënt (γ = β/λ) en de neerslagduur (D) af te leiden.

	 [γ 	 = 0.04704 + 0.1978 logD – 0.05729 (logD)2, 	 voor 10 ≤ D ≤ 104 min

			  = 0.2801 – 0.03330 logD, 			   voor 104 < D ≤ 720 min]

7.	 Om de ‘ondervangst’ van de automatische regenmeters ten opzichte van de handregenmeters 

te compenseren (de handregenmeters zijn tot nu toe altijd normatief geweest bij het afleiden 

van neerslagstatistieken) worden de extreme neerslaghoeveelheden (de jaarmaxima gemeten 

met de automatische regenmeters) die de basis voor deze neerslagstatistiek vormen met +2% 

gecorrigeerd. Dit is equivalent aan een correctie van +2% van de locatieparameter van de GLO 

(of GEV) verdeling, of aan een correctie van alle kwantielen/terugkeerniveaus met +2% bij de 

gemodelleerde locatie parameter (uit stap 5).

8.	 Voor een beperkt aantal duren (10-, 30-, 60-, 120- en 720-min) is op basis van de profile likeli-

hood methode een 95% betrouwbaarheidsinterval voor de GLO fit afgeleid (voor T ≥ 10 jaar). 

En voor duren van 60- en 120-min eveneens voor de GEV fit (uit stap 1).

9.	 Tot slot wordt hier nog opgemerkt dat de herhalingstijd T zoals gebruikt in dit rapport is 

gebaseerd op de zogenaamde partiële duurreeks. Om deze uit de reeks van jaarmaxima te 

berekenen is gebruik gemaakt van de relatie van Langbein (1949) conform STOWA (2004), 

Buishand & Wijngaard (2007) en STOWA (2015). Voor details zie paragraaf 2.10.
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BIJLAGE B 

GEV EN GLO VERDELINGEN PER 

NEERSLAGDUUR

Voor elk van de 12 geanalyseerde neerslagduren zijn hier de figuren opgenomen met: de GEV 

fit, de 3 GLO fits, voor zover bestaand de Buishand & Wijngaard (2007) en de STOWA (2015) 

resultaten en voor zover voor dit rapport berekend de 95% betrouwbaarheidsbanden (gestip-

peld) bij de GEV verdeling en bij het volledige GLO model.

FIGUUR B1	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 10 MINUTEN

FIGUUR B2	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 20 MINUTEN
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FIGUUR B3	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 30 MINUTEN

FIGUUR B4	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 40 MINUTEN

FIGUUR B5	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 50 MINUTEN
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FIGUUR B6	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 60 MINUTEN

FIGUUR B7	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 90 MINUTEN

FIGUUR B8	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 120 MINUTEN (2 UUR)
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FIGUUR B9	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 180 MINUTEN (3 UUR)

FIGUUR B10	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 240 MINUTEN (4 UUR)

FIGUUR B11	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 480 MINUTEN (8 UUR)
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FIGUUR B12	 GEV EN GLO FITS VOOR EEN NEERSLAGDUUR VAN 720 MINUTEN (12 UUR)


