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Inhoudsopgave

Hieronder is de inhoudsopgave opgenomen.
Hierdoor kan snel naar een pagina gegaan worden.
Bij normaal gebruik adviseren we te starten bij de

Startplaat

Inhoudsopgave
Totstandkoming praatplaten

Startplaat

Processchema ontwerp
Processchema beheer

Hoog NederlandZinexwijk

Hoog Nederland: Oude woonwijk
Hoog Nederland: Bloemkoolwijk

Laag Nederland/inexwijk

Laag Nederland: Oude woonwijk
Laag Nederland: Bloemkoolwijk

Wijkkarakteristieken
Overzicht maatregelen

Maatregelen
Droogtebestendig groen

Herverdelen van groen
Verdikken Leeflaag

Verbeteren bodemlaag
Schimmels toevoegen
Verbeteren gasuitwisseling
Beschaduwen

Toepassen bodembedekkers
Ontharden
Waterpasserendgerharding
Afkoppelen

Minder maaien

Holle uitvoering groen
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Optimaliseren drainage
Peilgestuurdadrainage
Irrigatie/vochtmonitoring
Aanvoeren opperviaktewater

Peilopzet
Aanleg |IDT leidingen

Extra sproeien




Totstandkomingpraatplaten

Deze handreiking bestaat uit zes praatplaten (drie wijktypes met een onderscheid voor hoog en laag Nederland) die tiekematschetsen
om visueel inzichtelijk te maken hoe groen in de wijk droogtebestendiger gemaakt kan worden. ledere praatplaat omvatlisenivgsuan
mogelijke maatregelen per wijktype in hoog of laag Nederland. Dit om een breder perspectief weer te geven van wijktgpeshiteride
ES+"®35A«"S "uu8€uuA~SEDASEVS®AN)IBBE® SS® Au-S®U ' S"3®” Uu® tS ¥YUAU¥ESASAESS|¥!
tuindorp, volkswijk, naoorlogse tuinstad, laagbouw en naoorlogse woonwijk, allen gebouwd in de eerste helft van de 20e@euw:
zijn later ontwikkeld en hebben een andere ruimtelijke indeling, groeiplaatsomstandigheden, waterhuishouding en andere
technische eigenschappen.

Voor de uiteenzetting van de maatregelen is per wijktype gekeken naar zowel de technische haalbaarheid van implememasiecgaten in
de straat als naar planning van inpassing van maatregelen in lijn met de reguliere hareeangingsen/of herinrichtingsopgve.

Dit betekent dat de praatplaten een algemeen toekomstbeeld schetsen van maatregelen die toepasbaar zijn gebadkmtypeet is goed
mogelijk dat voor specifieke situaties weggelaten maatregelen wel implementeerbaar zijn, zowel vanuit een technisch degannit et
implementate USu¥ S&S % AUUE%SUES® “D®"SAS® tu® ¥ u8A SSAAES 3®@US®E uwA&BjIESS Uu®
startpunt voor gesprekken met andere afdelingen.

Elke praatplaat geeft inzicht in drie verschillende doelen:
Wat betekent een set aan maatregelen voor de ruimtelijk indeling van een wijk, zowet Bisvendergronds (indeling straatpiief, kabels
& leidingen, riolering etc.)?
Wanneer implementeer je een maatregel en hoe zit het met koppelkansen? Zonder mee te koppelen, tijdens een vervangingsopgave
(vervangen straat, riolering en groen), of tijdens een herinrichtingsopgave (herinrichting openbare ruimte).
Welke combinaties van maatregelen zijn noodzakelijk, vullen elkaar aan of zijn conflicterend?

Achtergronddocument
De achtergronden voor de totstandkoming van de praatplaten, inclusief gemaakte keuzes en waterbalansstudie, zijn tehéhden in
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